Vers une typologie perceptive

des bruits industriels

Les installations industrielles sont une source de bruit importante, ce qui peut géner la population habitant
aux alentours, en particulier quand les installations fonctionnent 24h/24 comme c'est le cas pour les sites
de production d'électricité dEDF.

Afin d'etudier lmpact environnemental du bruit de sources industrielles permanentes, une premiére étape
consiste a établir une typologie de ces sources de bruit telles qu'elles sont réellement pergues.

Obtenir des bruits industriels réalistes pour un riverain ?

- enregistrement des bruits industriels a proximité des sources (point R) pour eviter les bruits parasites
- filtrage pour simuler latienuation enfre le point R et un point M représentant une habitation aux alentours
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- Aest calculé par un logiciel de propagation acoustique : Tympan T
- interpolation en bandes fines des gains en tiers d'octave obtenus
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pour synthétiser un filtre FIR, qui est appliqué a lenregistrement en R iauancs (8
Phénoménes de propagation pris en compte Modéles de sources

- divergence géometrique - sources ponctuelles omnidirectionnelles

- atténuation atmosphérique (selon ISO 9613-2) - ¢as particulier : modéle de source étendue

- effet de sol (modéle d'ingard et Rudnick) pour les tours aerarefrigérantes (champ proche)
- réflexions sur les batiments

Optimisation du choix des paramétres de calcul par un test d'écoute comparatif (simulations/mesure en M)
pour un cas-test.

Perspective : typologie perceptive des bruits industriels

Les stimuli ainsi créés serviront a différents test d'écoute afin de caractériser les bruits industriels
parmanents, et les catégoriser selon leur désagrément.
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