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Résumé Les gisements archéologiques et/ou paléontologiques livrent des assemblages osseux 

(animaux ou humains) plus ou moins diversifiés en termes de conservation (milieu humide, 
tempéré ou sec), de nombre d’individus (avec des âges ontogéniques divers) et de nombre 
d’espèces. L’étude de ces assemblages est essentielle pour déterminer des comportements de 
subsistance (par ex. la fracturation osseuse), des pratiques culinaires, ou cinéraires (urnes 
ou enfouissement), pour comprendre la palethnologie des groupes sociétaux (combustion des 
os), et pour évaluer les paléo-environnements géographiques et climatiques. Cependant les 
ossements sont fragiles et soumis à la destruction au cours de leur enfouissement et 
fossilisation. 
Avant toutes interprétations, il est primordial de caractériser le degré de conservation 
différentielle des stocks osseux. Ces approches taphonomiques se sont depuis quelques 
années grandement développées dans les communautés SHS et INSU qui analysent les 
vestiges organiques ou culturels du Passé. L’étude de la conservation des ossements 
soumis à des actions destructrices (sédimentaires, climatiques, chimiques ou mécaniques 
de la part de carnivores ou d'humains) constitue une étape majeure des analyses archéo-
anthropologique, taphonomique et zoo-archéologique. La probabilité qu’un os se conserve 
suite à de nombreux processus taphonomiques est en particulier liée à sa densité 
structurale (en g/cm3). Quelques études existent pour estimer la densité osseuse de 
portions d’un éléments anatomiques mais ces données sont encore fragmentaires et 
nécessitent de nouvelles approches et compléments. L’objet de l’action est donc de tester 
une nouvelle méthode innovante fondée sur l'utilisation d'ultrasons au sens large incluant 
caractérisation interférométrique et imagerie tomographique. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 


