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M ethode des Elecments Finis

Rotor d’hélicoptere

Développer des méthodes de caleul performantes pour
multiphysiques couplées dans le cadre de matériaux
complexes fortement sollicités thermiquement et
mécaniquement.

Eléments finis : on génere un maillage sur le domaine physique {domaine
approché) et on effectue les calculs sur ce maillage.

Analyse Isogéométrique : on effectue les calculs directement sur la
géométrie décrite sur des fonctions spécifiqgues (méme cadre variationnel).
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Méthode espace-temps Méthode semi-discrete
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Fournir a I’industriel des prototypes virtuels de piéces
¢lastomériques sous sollicitations multiphysiques. ; - e i . 1 . .
e ; . . S Méthode originale développée ici Méthode classique de résolution
Applications visées : Simulation de fatipue/vieillissement it o iyt : AT
i ; : , A : : avec discrétisation par éléments numerique avec discretisation par
de piéces industriclles en ¢lastomére soumises a des ) o . o
. , finis en espace et en temps éléments finis en espace, différences
charges multiphysiques. . :
simultanément. finies en temps.

Exemple : piéces élastomériques de rotor d’hélicoptére.
Christelle Saade :
"Méthodes isogeométrigues espace-temps en grandes transformations pour multiphysiques complexes - Application aux pieces en élastomeres”



